
  
 

 
 

 * Namentliche Freigabe des Herstellers 
 
Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem 
derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der 
Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere 
Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall 
übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich. 

 
 
DQS CERTIFICATION: 
DIN EN ISO 9001 
Reg.-Nr. 35 486 
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Produktbeschreibung 
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OEST SYNTH GETRIEBEÖL SAE 75W-90 
 
 
Beschreibung 
 
Vollsynthetisches Mehrbereichs-Universalgetriebeöl für den Einsatz in 
Personenwagen und Nutzfahrzeugen.  
OEST SYNTH GETRIEBEÖL SAE 75W-90 verbindet höchste Druck-
aufnahmefähigkeit für normal- und Hypoid-verzahnte Achsgetriebe mit idealer 
Eignung für synchronisierte und nicht synchronisierte Schaltgetriebe.   
 

Vollsynthetische Grundöle gewährleisten optimale Alterungsstabilität und 
Getriebesauberkeit auch bei langen Ölwechselintervallen. Der breite 
Einsatztemperaturbereich erleichtert das Schalten bei tiefen Temperaturen 
und unterstützt die Kraftstoffeinsparung. 

 
 

Freigaben * 
 
MAN 341 Z2, E3 
MAN 342 M3 
ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B 
MB-Freigabe 235.8 

 
 

Qualifikationen 
 
API MT-1, GL-4, GL-5 
Scania STO 1:0 
VOLVO 97312 

 
 

Typdaten 
    
SAE-Klasse  75W-90  
Viskosität bei   40 °C DIN 51562 107 mm²/s 
Viskosität bei 100 °C DIN 51562 15,7 mm²/s 
Dichte bei 15 °C DIN 51757 0,870 g/cm³ 
Flammpunkt DIN ISO 2592 180 °C 
Pourpoint DIN ISO 3016 < - 50 °C 
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